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El Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado un SIG Corporativo con el objetivo de mejorar la gestién
de la informacion geografica municipal. Una vez alcanzado este objetivo, se acometié el desarrollo

de aplicaciones departamentales con funcionalidad SIG, o como se ha venido en denominar, SIG

de gestién. Ello, con el fin de aportar valor afiadido a las aplicaciones de gestion, mejorando la
administracion de los recursos en el territorio y, en definitiva, incrementar la calidad de los servicios
municipales. En este contexto, se han desarrollado una serie de SIG de gestién entre los que destacan
el Sistema Integral de Gestion de Obras en Via Publica y el SIG de Gestiéon de Parque y Jardines.

n el dmbito de las administra-
Eciones locales, dada la necesi-

dad que existe de relacionar
los hechos que acontecen en su te-
rritorio con su localizacién geogri-
fica, existe una creciente demanda
de informacién espacial por parte
de usuarios y aplicaciones. Por esta
razén, el Ayuntamiento de Madrid,
en el periodo 2005-2006 desarro-
116 su sistema de informacién geo-
grifica corporativo (SIGMA). Una
vez disponibles las funcionalidades
proporcionadas por SIGMA (En el
BOLETIC N° 42 de junio de 2007
se puede consultar el articulo presen-
tado sobre este tema.), se acometié el
desarrollo de aplicaciones de gestién
departamentalesconfuncionalidades
SIG, o lo que hemos venido en de-
nominar SIG de gestién, altamente
demandadas por las diversas Areas de
Gobierno del Ayuntamiento. Como
resultado de ello, en el periodo 2006-
2008 se han abordado proyectos de
SIG de gestion en Areas tan dispares
como Medio Ambiente, Obras y Es-
pacios Publicos, Urbanismo, Madrid
Salud y Sostenibilidad y Agenda 21.

Para el desarrollo de los SIG de

gestién se han establecido unos es-
tandares que se pueden resumir en:
-Orientadoalareutilizacién de com-
ponentes
-J2EE
- Paradigma MVC
- Tecnologia SIG de ESRI
- Uso de geodatabases single mode con
ArcSDE

La reutilizacién de componentes,
y en concreto el correspondiente al
médulo geogrifico proporcionado
por SIGMA, ha permitido ahorros
muy significativos en los costes de
desarrollo de SIG de gestién, pu-
diéndose estimar en mds de un 30%
en aplicaciones con tiempos de desa-
rrollo entre 10y 12 meses. El ahorro
de costes en el mantenimiento ope-
rativo y funcional es también muy
significativo.

Labase delaintegracién dela fun-
cionalidad geogrifica es la inclusién
del médulo geogrifico (aplicacién
SIGMA) como un componente en
el desarrollo de la aplicaciéon SIG
de gestion correspondiente, permi-
tiendo asi que tanto la funcionalidad
como la configuracién de la aplica-
cién SIGMA sean reutilizadas desde
la aplicacién de gestion.

En la Figura 1 se muestra una re-
presentacién esquemadtica de la inte-
graci6n de la funcionalidad geogrifica

Cualquier desarrollo SIG de ges-
tion basado en el sistema SIGMA,
entendido como un proyecto de
desarrollo J2EE, debe seguir las si-
guientes directrices:

- Lalégica de negocio correspon-
diente al sistema SIGMA estard in-
cluida en la aplicacién de gestién a
través del fichero JAR (Java ARchive)
correspondiente al modelo en la ar-
quitectura MVC. Dicho fichero esta-
rd compilado y no serd modificable

- Se proveeri a los desarrollado-
res de las aplicaciones de gestién de

la capa de presentacién de SIGMA.
Dicha capa de presentacién debe ser
entendida como una plantilla que
aprovecha la funcionalidad de la 16-
gica de negocio de SIGMA soporta-
da por el fichero JAR facilitado. La
plantilla sera personalizable durante
el desarrollo de cada proyecto

Como ejemplo de SIG de gestion
desarrollados e implementados has-
ta la fecha se van a presentar dos de
ellos. Los sistemas que someramente
se van a describir tienen caracteristi-
cas bastante diferentes:

El SIG de Gestién Integral de
Obras en Via Publica, cuyo objetivo
es la planificacion y gestion de la eje-
cucion delasobrasrealizadas enlavia
urbana, y el SIG de gestién de Par-
ques y Jardines, cuyo fin es el inven-
tariado y mantenimiento de las zonas
verdes en el municipio de Madrid.

Un aspecto muy importante a
destacar es la interrelacién entre los
diversos SIG de gestién y c6mo ésta
ayuda a la gestién departamental en-
tre distintas Areas. Para entender la
situacién se expondrd un caso real:

El Departamento de Conserva-
ci6on de Vias y Espacios Publicos
planifica una serie de obras en diver-
sas ubicaciones, que pueden afectar
a elementos del Patrimonio Verde,
como por ejemplo los drboles. El
Servicio de Conservacién de Zonas
Verdes deberd acometer las necesa-
rias acciones para preservar la super-
vivencia de los drboles que se puedan
ver afectados. Para ello, dispondra en »
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FIGURA 1. Esquema de la integracion de la funcionalidad geografica

su SIG de gestiéon de la capa grafi-
ca de obras con las geometrias de las
mismas y fechas previstas, que podrd
cruzar con la capa de arbolado urba-
no para detectar aquellos que se ve-
ran afectados por las obras.

Para ello, existe una interrelaciéon
entre SIGMA vy los SIG de gestién
de modo que:

- La informacién grifica se actua-
lizard bien mediante la actualizacién
en el nodo central o mediante servi-

56 | boletic

cios de mapa ofrecidos por la aplica-
cién origen.

- La informacién alfanumérica
asociada estard disponible para las
aplicaciones mediante la publicacién
de servicios web ofrecidos porla apli-
cacién origen.

El SIG de Gestion Integral de
Obras en Via Piiblica

El municipio de Madrid, con una
superficie aproximada de 607 Km2 y

10.000 viales, registraun alto nivel de
actividad en lo que a obras se refiere.
De hecho, se coordinan, tramitan y
ejecutan alrededor de 25.000 obras
anualmente de tipo cala o canaliza-
cién, sin contar las referentes a las de
asfaltado.

Uno de los tipos de obra que mds
dificultan el trifico rodado y peato-
nal son las que se producen a diario
para el necesario mantenimiento de
las redes de distribucién de todo tipo




(agua, electricidad, telefonia, gas,
etc).

La Direccién General de Obras
y Espacios Publicos tiene las com-
petencias, entre otras, de la gestion
y seguimiento de las obras del tipo
calasy canalizaciones, que son las que
se producen como consecuencia del
mantenimiento de las redes de distri-
bucién citadas.

Inicialmente, la Direccién Ge-
neral disponia de un aplicativo, de
alcance reducido, para la gestion de
las licencias de obras en via publica.
Este sistema, y el procedimiento de
gestion en si, presentaban ciertas ca-
rencias, entre otras, las de carecer de
un SIG de gestién donde las obras se
viesen representadas, por lo que se
decidié asumir una completa reno-
vacion del procedimiento a seguir en
todo el ciclo de vida de una obra, con
la creacién de la figura de la Oficina
de Coordinacién y la introduccién
de nuevos sistemas de informacién
geogrifica de gestion.

El principal objetivo perseguido
al abordar el proyecto ha sido el de
proporcionar mejores servicios al
ciudadano enlo referente a la gestion
de obrasy conservacion del estado de
los viales, para lo cual era imprescin-
dible abordar aspectos tales como:

- Planificar anualmente las obras sus-
ceptibles de ser programadas.

- Agilizar la tramitacién de licencias
de obras.

- Posibilitar a los promotores y com-
paiiias de serviciolarealizacién de to-
das las gestiones a través de Internet.
- Mejorar el seguimiento de las obras
y el cuamplimiento de los plazos de
ejecucion.

Para ello, se han desarrollado dos
sistemas que actiian coordinadamen-

te,y que son:
- Oficina de Coordinacién de Obras

(SIG Coordina)

- Gestion de Obras en Via Publica
(SIG GVP)

Los socios tecnolégicos que han
colaborado con Informitica del
Ayuntamiento de Madrid (IAM) en
el desarrollo han sido las empresas
Renacimiento y Eptisa.

Los actores que intervienen en el
proceso son:

- Promotores de obras: compaiifas de
servicios y Administracién Publica

- Técnicos de la Oficina de Coordi-
nacién, que reciben las solicitudes de
obra y las incorporan al sistema

- Técnicos de la Unidad de Gestién
de Licencias, que tramitan su ejecu-
cién

El procedimiento general con-
sidera una previsién anual, es decir,
los promotores deberdn solicitar al
ayuntamiento las obras que preten-
den ejecutar a un afio vista. Eviden-
temente, una averfa o una toma de
agua para una vivienda dispondrin
de un tratamiento particular. Las
averfas, en concreto, se tramitan al
instante mediante procedimientos
telemdticos. Las acometidas de redes
de distribucién en edificios no son
objeto de planificacién, dada su im-
posibilidad.

Los promotores solicitarin me-
diante el portal en Internet una pre-
visién de ejecucion de la obra, adjun-
tando informacién alfanumérica de
la misma, memoria técnica, fechas
deseadas de ejecucion, etc., asi como
informacién grafica de la obra en for-
mato vectorial georreferenciada so-
bre la cartografia digital de Madrid
1:1000, que aportara un criterio téc-
nico al personal del Ayuntamiento.

La Oficina de Coordinacién de
Obra recibiri las previsiones de obra
solicitadas. El sistema provee herra-
mientas de cardcter alfanumérico y
grafico que permiten al Ayuntamien-
to situar en el tiempo y en el espacio

obras de diferentes compaiifas, de tal
manera que sélo se ejecute una obra
en una calle en un momento deter-
minado. Esta situacién genera con-
fianza al ciudadano, pues es capaz de
observar como varios promotores de
obra trabajan al mismo tiempo en el
mismo lugar, evitando con ello mo-
lestias innecesarias.

Es importante destacar que una
obra ejecutada tiene como conse-
cuencia la proteccién del pavimento
durante 4 afios. Para evitar el error
humano enla decisién de aceptar una
obra en un pavimento protegido, el
sistema de Coordinacién de Obras
dispone de herramientas SIG que
mediante interseccién de poligonos
emiten alarmas de situaciones como
ésta.

Antes de realizar la solicitud de
previsiones de obra, el promotor
dispone de herramientas gréficas
proporcionadas por el sistema con
las que visualizard los pavimentos
protegidos en el lugar donde desean
ejecutar la obra, pudiendo asi realizar
previsiones a mds largo plazo, pues
la cartografia refleja la fecha de ven-
cimiento de la proteccién del pavi-
mento, ademds de proporcionar un
codigo de colores por periodos de
vencimiento.

En la Figura 2 se muestra la in-
formacién grifica que proporciona
el sistema a los promotores de obra
en relacion con los pavimentos pro-
tegidos.

Araizdelassolicitudesde previsio-
nes de obra, el Ayuntamiento podrd
contemplar las planificaciones a seis
meses y a un afo. Las herramientas
SIG permiten disponer de un espec-
tro de la ciudad con objeto de acep-
tar o denegar previsiones de obra. La
potencia contrastada de la herramienta
SIG permite al Ayuntamiento ubicar
estratégicamente en el espacioyen el »
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FIGURA 2. Informacion grafica que proporciona el sistema a los promotores de obra

tiempo la obra que se realizara.

El promotor de las obras, desde su
portal en Internet, podrd consultar
las previsiones solicitadas con reque-
rimientos pendientes y solventarlos,
asi como las solicitudes aceptadas y
pendientes de licencia.

Tras la aceptacién de las previ-
siones de obras por parte del Ayun-
tamiento, el sistema dispone de una
herramienta de planificacién a nivel
grifico y alfanumérico que permite
ubicarlas en el tiempo y en el dmbito
geogrifico. Una vez que se dispone
de la programacién de promotores,
tiempos y lugares de ejecucién de
obras, se generard un cronograma
de actuaciones que serd enviado a los
promotores. En la Figura 3 se mues-
traun grifico representativo del flujo
de coordinacién de obras.

Desde ese mismo, momento el sis-
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tema de Coordinacién de Obras per-
mite a los promotores, via Internet,
solicitar la licencia asociada a la obra
que ejecutardn con posterioridad.

Es necesario destacar que en todo
este procedimiento no se ha genera-
doni tramitado ninguna documenta-
cién en papel.

La solicitud de licencias de obras
serealizard desde el portal de Internet
mediante el interface de que dispone
el SIG de GVP, recogiendo toda la
informacién necesaria del sistema de
Coordinacién para evitar duplicida-
des innecesarias. La licencia de obra
necesitard una mayor documenta-
ci6n que la simple prevision, inclu-
yendo la memoria del trabajo, el plan
de acopio de materiales o las medidas
previstas entre otros datos.

El promotor de obras, desde el
portal en Internet, podri solicitar

licencias de obra, consultar los ex-
pedientes de las obras solicitas, con-
sultar las incidencias emitidas por el
Ayuntamiento o generar incidencias
propias, asi como consultar la dispo-
nibilidad de apertura de obras por
distritos en aquellos casos en la que
la obra no ha sido planificada. Una
obra planificada por el sistema de
Coordinacién siempre dispondra de
licencia, mientras que la solicitud de
una licencia sin planificar es suscep-
tible de ser denegada. La denegacién
de una licencia puede darse por va-
rios motivos, como puede ser la pro-
teccién de los pavimentos, la falta de
documentacién o los comentarios de
otros departamentos municipales.
El SIG GVP de solicitud de li-
cencias proporciona un canal de
comunicacién entre el promotor de
obray el Ayuntamiento para resolver




FIGURA 3. Flujo de coordinacion de obras

posibles incidencias que surjan antes
o durante la obra, como por ejemplo
solicitudes de prérroga o cambios
de trazado. Asi mismo dispone de
herramientas para el seguimiento y
evolucién de la licencia y de la ejecu-
cién de la obra. El sistema, ademis,
proporciona los resultados de las
inspecciones realizadas en obra, para
poder subsanarlas y evitar una posi-
ble sancién administrativa.

El subsistema intranet de GVP,
que es la herramienta indispensable
para la toma de decisiones por parte

de los técnicos municipales en cuan-
to a la concesién de licencias y el se-
guimiento de la ejecucion de la obra,
soporta toda la gestién administrati-
va del ciclo completo de vida de una
obra, desde su inicio hasta su finaliza-
cién. Este subsistema es de gran com-
plejidad en cuanto a reglas de negocio.
Como ejemplo, solo indicar que una
obrapuede pasar por mas de 50 estados
o fases administrativas distintas.

En la Figura 4 se muestra un ejem-
plo en el que se ha realizado una
basqueda alfanumérica de todas las

obras de tipo canalizacién que se en-
cuentran en una fase administrativa
determinada y en un distrito concreto.

Elresultado se muestra enun lista-
do, pero también se puede desplegar
en el visor geogrifico donde se pue-
den realizar operaciones de anilisis
espacial para encontrar relaciones
con otras entidades, como arboles,
mobiliario urbano, red de riegos o
alumbrado, etc. Es importante resaltar
que existe una relacion biunivoca entre
las entidades y su representacién espa-
cial, pudiendo navegar indistintamente »
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FIGURA 4. Ejemplo de biisqueda alfanumérica de obras de canalizaciéon y su estado administrativo

entre el mundo alfanumérico y el
geogrifico.

La herramienta SIG proporciona,
comoyase haindicado en este articu-
lo, informacién de interés a otros de-
partamentos mediante la publicacién
en SIGMA de los servicios de mapas
correspondientes y la extraccién de
informacién alfanumérica mediante
servicios web, al objeto de comunicar
posibles incidencias en la via publica
durante la ejecucién de las obras.

Antes de la retirada de la licencia el
promotor de obras deberd ejecutar el pago
delamisma,yparaelloel sistema de licen-
cias provee un canal de comunicacién con
el Sistema de Gestién de Impuestos del
Ayuntamiento, encargado de generar los
abonarés para los promotores.

Durante la ejecucién de la obra,
GVP dispone de un subsistema de
Seguimiento de Ejecucién de Obra
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basado en PDA, para evitar que se
produzcan situaciones no deseadas
tales como incumplimientos del
plazo, no retirada de escombros, no
reposicién de pavimento, obras sin
licencia, etc. Si se detectan situacio-
nes anormales, podrd generarse una
sancién administrativa de forma au-
tomatica.

Una vez finalizada la obra los ins-
pectores de seguimiento contrastan
las medidas finales con las solicitadas
inicialmente, al objeto de liquidar
correctamente la misma. Finalmen-
te, la obra serd archivada, y el sistema
generard el pavimento protegido que
impedird ejecutar obras en el mismo
emplazamiento durante los siguien-
tes cuatro afos.

El sistema estd preparado para
comunicar al Registro General del
Ayuntamiento los actos administra-

tivos de interés en relacién con las
obras, tales como las solicitudes,
incidencias, retiradas de licencia, y
recursos presentados.

Enla Figura 5 se muestra un grafi-
co que refleja la totalidad del proce-
dimiento de gestién integral de obras
del Ayuntamiento de Madrid.

El sistema de informacién
geografica de gestion de
Parques y Jardines
El segundo sistema que vamos a pre-
sentar esel SIG de gestion de Parques
y Jardines. El 4mbito de competen-
cias de este sistema se enmarca en el
Area de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Madrid, en concreto en
la Direccién General de Patrimonio
Verde, cuyas competencias son:

- Planificacién, coordinaciény su-
pervisién de las actividades munici-




FIGURA 5. Esquema del procedimiento de gestion integral de obras

pales en materia de parques, jardines,
zonas verdes y arbolado urbano

- Proteccién, conservacion y res-
tauracién de los espacios relaciona-
dos como Zonas Verdes y Espacios
Ajardinados en Conservacién Mu-
nicipal, asi como la gestién y man-
tenimiento de las infraestructuras
asociadas a los mismos

- Inspeccidn, control y vigilancia
medioambiental de los parques y es-
pacios verdes publicos

- Desarrollo, direccién, ejecu-

cién y supervisién de los proyectos y
obras necesarios para llevar a cabo el
cumplimiento de las funciones asig-
nadas.

La gestion de los inventarios del
Patrimonio Verde seveniarealizando
de forma muy heterogénea median-
te el uso de una serie de aplicaciones
aisladas y pequeiios desarrollos ofi-
madticos, con ausencia de cartografia
digital y de inventarios correctamen-
te georreferenciados, que no cubrian
las necesidades de gestion de los dis-

tintos departamentos involucrados
en estas tareas.

Por ello, y a solicitud de la D.G.
de Patrimonio Verde, se acome-
ti6 un estudio de viabilidad para la
construccion de un SIG de gestion,
cuya primera fase, la gestién de los
parques y jardines, se presenta a con-
tinuacioén.

Los objetivos operativos perse-
guidos con el desarrollo de este sis-
tema fueron:

- Disponer de una cartografia real,»
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FIGURA 6. Esquema ldgico del sistema de gestion de parques y jardines

actualizada y precisa con todos los
elementos del inventario, proporcio-
nando alos técnicos una herramien-
ta 4gil y eficaz para el tratamiento de
datos.

- Conocer los medios humanos y
materiales puestos a disposicién por
las empresas conservadoras para la
ejecucion de sus contratos.

- Disponer de un control real so-
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bre las programaciones, planifica-
cionesy ejecuciones de las labores de
conservacion

- Disponer de un sistema flexible
que posibilitase su adaptacién a los
posibles cambios en los procedi-
mientos operativos de gestion.

El proyecto se plante6 con el ob-
jetivo de cubrir todas las necesidades
de gestién y difusion de la informa-

cién que se maneja en Servicio de
Conservacién de Zonas Verdes. Por otra
parte,laarquitectura del sistema deberfa
ser lo suficientemente flexible para po-
der abordar, en diferentes fases de evo-
lucidn, la integracién de la gestion del
resto de dmbitos de Patrimonio Verde.
Elsocio tecnoldgico que ha colabo-
rado con IAM en el desarrollo de este
sistema ha sido la empresa INDRA.




FIGURA 7. Escenario de programa de conservacion

La primera cuestién a acometer
fue la definicién del modelo de ne-
gocio en cuanto a organizacion, per-
SONas y procesos:

- Definicién del modelo organi-
zativo y sus actores: administradores,
gestores de negocio, inspectores de
campo, agentes medioambientales,
usuarios de consulta, empresas con-
servadoras.

- Definicién de los procesos de
gestion, mantenimiento y adminis-
tracion, es decir, de los procesos de
negocio.

- Establecimiento de los mecanis-
mos de actualizacién de la informa-
cién por parte de las contratas en-
cargadas del mantenimiento de los
parques y jardines.

Por otra parte, ademds de la in-
formacién geogrifica de base, acce-

sible a través de SIGMA, el Servicio
produce y consume gran cantidad de
informacién cartogrifica y georrefe-
renciada, indispensable para la ade-
cuada gestién de sus activos, por lo
que toda esta informacién debe im-
bricarse intimamente con los proce-
sos de negocio.
Finalmente, el sistema se defini6
integrando cuatro subsistemas:
- Gestion.
- Empresa de conservacion.
- Movilidad.
- Intermediacién con el ciudadano.
El modelo de datos resultante es
de gran complejidad, materializdn-
dose en 56 capas grificas de informa-
cién con su informacién alfanumé-
rica asociada. Es importante resaltar
nuevamente que existe una relaciéon
biunivoca entre los elementos del in-

ventarioy surepresentacion espacial.
Enla Figura 6 se muestra un esquema
l6gico del sistema.

Subsistema de gestion
Este subsistema proporciona a los
responsables del Ayuntamiento las
funcionalidadesasociadas con el con-
trol y gestién de las tareas realizadas
por las empresas de conservacion.

A nivel muy general, los médulos
que integran el sistema son:
Modulo de Gestion de Programas
- Gestién de Programas en Planifi-
cacion.
- Gestién de Programas en Ejecu-
cién.
- Gestién Incumplimientos sobre los
programas.
- Gesti6n de Temas Pendientes / Te-
mas Espera. »
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FIGURA 8. Zona de Madrid con sus elementos del patrimonio verde

Modulo de Administracion

- Gestién de Tablas Maestras.

- Gesti6n de Labores (Actividades).
- Gestién de usuarios del sistema.
Buscador de Inventariado de Elementos
de Patrimonio Verde

- Filtrado por biusqueda Espacial
(Zonas, Distrito, Areas de Actuacién
/ Registro).

- Filtrado por atributos alfanuméricos
Modulo de Gestion de usuarios

Subsistema de empresas de
conservacion

Subsistema que proporciona la he-
rramienta de gestion a las empresas
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contratadas por el Ayuntamiento
de Madrid para la conservacién y el
mantenimiento de los parques, jardi-
nes y zonas verdes. En realidad, estd
definido como una extranet del pro-
pio médulo de gestion, permitiendo
a las empresas la planificacién de las
tareas a desarrollar, asociar recursos
humanos y maquinaria, gestién de
programas en ejecucion, actualiza-
cién y mantenimiento del inventario
grifico y alfanumérico, etc. La entra-
da a la extranet se realiza mediante
una solucién de VPN.

El subsistema se compone de los
siguientes médulos de gestién y sub-

sistemas asociados:

Modulo de Gestion de Empresas

- Gestién de Empresas ( Identifica-
cién, Cuadrillas, Documentacién)

- Gestion de Empleados

- Gestién de Medios y Consumi-
bles.

Gestion de Vehiculos.

Gestién de Maquinaria

Gestion de Consumibles

Modulo de Gestion de Programas

- Gestién de Programas en Planificacién
- Gestién de Programas en Ejecu-
cién

- Gesti6n de Temas Pendientes / Te-
mas Espera




Buscador de Inventariado de Elementos
de Patrimonio Verde.

Similar al existente en el subsistema
de gestion, pero restringido a la zona
de actuacién de cada empresa.
Subsisterma de Gestion de Inventariado
Cartogrifico.

- Edicién y Actualizacién de las enti-
dades Cartogrificas asociadas a Pa-
trimonio Verde.

- Gesti6n de la cartografia Base.

Dada lo laborioso de la gestién
del inventario cartografico por parte
de las empresas y que estos procesos
deben acometerse en un entorno de
cliente desktop, se opt6 por la solu-
cién de centralizar el acceso a este
tipo de clientes mediante la platafor-
ma Citrix, lo cual evita la instalacién
de clientes pesados fuera del entorno
del Ayuntamiento. La gestién y el
mantenimiento de las 56 capas de in-
formacion cartograficay su informa-
cién asociada se realiza en el entorno
desktop de ESRI, mediante una per-
sonalizacién del cliente ArcMap.

Las reglas de negocio que contro-
lan la gestion de los elementos del
patrimonio verde son de cierta com-
plejidad dado el nimero de variables
que intervienen en los procesos y su
componente geogrifica. Por defini-
cién, un programa constituye la lista
de labores a realizar en un espacio de
tempo determinado, por medio de
unos recursos humanos y materiales
en un drea geografica concreta sobre
elementos de patrimonio verde. Un
programa estd vinculado a una em-
presaadjudicatariayaunadnica zona
geogrifica de actuacién, y a un ges-
tor del Ayuntamiento que controla
las tareas.

Ademis de la informacién til
que determina un programa, se de-
fine otro pardmetro mds que identi-
fica de modo univoco un programa,
que es el estado del programa por el

que transita. Se definen dos estados:
planificacién y ejecucién. A su vez,
los estados tienen asociados varios
subestados.

Un programa en estado de plani-
ficacion identifica qué labores se de-
ben de realizar para un determinado
periodo de tiempo planificado, con
unos medios estimados para un irea
geogrifica determinada.

Un programa en estado de ejecu-
cién constituye la ejecucién real de
las labores planificadas, en un perio-
do de tiempo real, sobre el drea geo-
grifica determinada por la planifica-
cién, y con unos medios concretos.

En un programa en ejecucion hay
dos pardmetros que son invariables
con respecto a la planificacién: las
labores identificadas en la planifica-
ciény el drea geografica de actuacién
para cada labor determinada en la
planificacién.

El resto de los pardmetros son va-
riables: tiempos de ejecucion asocia-
dos a las labores, cuadrillas asignadas
a las tareas y medios utilizados en las
tareas.

Los desfases de tiempos entre las
labores planificadas y las ejecutadas
pueden producir incumplimientos.

En la Figura 7 se esquematiza el
escenario de un programa de conser-
vacion.

Subsistema de movilidad
Laverificacion del control de calidad
de los trabajos ejecutados se realiza
mediante una serie de formularios
desarrollados para dispositivos tipo
PDA. Las PDA’s se sincronizan con
la base de datos del sistema utilizan-
do las funciones de Activesync de
Microsoft.

Subsistema de intermediacién
con el ciudadano
Este subsistema actuard de punto de

comunicacién de informacién y no-
tificacion de los planes de actuacion
de la Direccién General de Patrimo-
nio Verde sobre las zonas verdes del
municipio, asi como el acceso a in-
formacioén sobre rutas, entidades de
especial interés y otro tipo de infor-
macién que se pueda extraer del SIG
y que pudiese ser de interés para el
ciudadano. En la actualidad, todavia
no se ha publicado este tipo informa-
cién en el portal del Ayuntamiento,
si bien el subsistema esta preparado
para ello.

Por iltimo, para finalizar esta so-
mera descripcion del sistema, en la
Figura 8 se muestra una zona de la
ciudad de Madrid, con sus elementos
del patrimonio verde, en el visor geo-
grifico de la aplicacién. 8
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