TECNOLOGIA

nlo que respectaalasinfraes-

tructuras de comunicaciones,

el Ministerio contaba en ese
momento con dos redes de voz y da-
tos disjuntas, que prestaban servicio
a un conjunto de sedes de mediano
y gran tamaifio situadas en Madrid.
Cabe indicar aqui que estas redes son
distintas de las que prestaban servi-
cio, a nivel nacional, a las sedes de la
Administracion de Justicia. Las redes
dela Administracion de Justicia estin
caracterizadas por una problemdtica
distinta y quedan fuera del dmbito de
este articulo.

Las redes del Ministerio habian
tenido en el pasado un crecimien-
to poco planificado, por lo que su
estructura resultaba excesivamente
compleja y adolecia de ciertas debi-

lidades, debilidades que redundaban
en unos costes de operaciény gestion
demasiado elevados parala organiza-
cion. Por este motivo, se acometi6 la
realizacién de un conjunto de pro-
yectos de mejora, orientados en base
a tres ejes principales:

* Reduccién de costes: costes de
operacién y gestién de la red, reduc-
cion de la facturacion de telefonia y
datos emitida por los operadores, etc.

* Mejora de los niveles de servicio,
maximizando la disponibilidad de
los servicios ofrecidos por la red y el
tiempo medio entre fallos (TMEF)
para las diferentes lineas de voz, da-
tos y servicios en conjunto.

* Aumento del nimero de servi-
cios ofrecidos por la red corporativa.

La meta dltima de esos proyectos

de mejora era la realizacién de una
transicion suave entre la situacion
de partida — redes heterogéneas, con
baja redundancia en los servicios y
con una solucién de telefonia tradi-
cional de elevado coste — y la situa-
ci6n deseada de una auténtica red
corporativa multiservicio, con ele-
vada disponibilidad, integracién de
todos los servicios de voz y datos y
facilidad de gestion.

A principios del afio 2005, las redes
de voz y datos del Ministerio daban
servicio a un conjunto de ocho sedes
distintas, situadas en Madrid, que
contaban con unos mil cuatrocientos

usuarios.

Durante los ultimos tres afos, el Ministerio de Justicia ha experimentado un fuerte desarrollo
tecnolégico a raiz de la creacion de una unidad tecnolégica en los servicios centrales del Ministerio,
denominada Divisién de Informatica y Tecnologias de la Informacién (en adelante DITI). A esta unidad
se le asignaron las competencias de elaborar y ejecutar los planes informaticos y de tecnologias de

la informacién y comunicaciones, asi como la prestacion de asistencia técnica a los distintos érganos

del Ministerio.
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El servicio de voz estaba propor-
cionado mediante una solucién de
telefonia tradicional, tal y como se
muestra en la Figura 1.

Enlafigurase pueden observarlos
elementos principales que constitu-
yen la solucién tecnoldgica de voz.
Porunlado, cada sede del Ministerio
estd conectada a la red publica de te-
lefonia a través de enlaces primarios
RDSI (en adelante, PRI). Estos en-
laces garantizan la accesibilidad de
cada sede desde la red publica, sien-
do ademis el unico camino existente
para realizar llamadas entre la mayo-
ria de las sedes.

Adicionalmente, existe una conec-
tividad parcial mediante enlaces pri-
vados QSig (tendidos sobre fibra 6p-
tica propiedad del Ministerio) entre
las cuatro sedes de la Calle San Ber-
nardo. La tecnologia de centralitas
utilizada — Nortel Meridian OP11Cy
OP61C - permite aprovechar estos
enlaces QSig para integrar las cua-
tro centralita, de manera que operen
como una unica. De esta manera, se
facilitalamovilidad de usuarios entre
sedes, y se permite la configuracion
de ciertas soluciones de redundancia
de trifico, si bien estas soluciones son
limitadas y inicamente permiten ga-
rantizar cierta resistencia ante fallos
para el trafico saliente.

Por dltimo existe un sistema de
telefonfa mévil corporativa que da
servicio a unas doscientas extensio-
nes moviles cuya numeracién estd
integrada en el plan de numeracion
privado del Ministerio.

"Tras la realizacién de un andlisis
detallado, se identificaron las areas
en las que existian necesidades de
mejora:

* Infraestructuras de voz: La planta
de voz en servicio estd compuesta en
su totalidad por terminales tradicio-
nales, (30% de terminales digitales y

un 70% de anal6gicos). Estos termi-
nales tienen una edad media elevada
yno permiten el desarrollo de aplica-
ciones colaborativas.

* Sistema de telefonia movil corpora-
tiva: La red de telefonia mévil es casi
exclusivamente una red de voz en la
que se utilizan una serie de servicios
basicos. No existen pricticamente
servicios de datos ni otras aplicacio-
nes avanzadas.

La conexion entre la red corpo-
rativa fija del Ministerio y la red del
operador de telefonia mévil se hace
a través de un unico enlace y sede. Si
existe una caida en ese enlace o en la
centralita asociada, se pierden todas
las funcionalidades asociadas al sis-
tema de telefonfa mévil corporativa:
marcacion corta, desvios fijo-mévil,
facturacién en base a tarifas corpo-
rativas, etc.

* Inexistencia de una RPV global de
voz: La inexistencia de una red priva-
da global de voz, supone un impor-
tante coste extra para el Ministerio,
ya que las llamadas entre sedes son
tarificadas por el operador. Desde el
punto de vista de funcionalidad, la
inexistencia de esta red privada res-
tringe enormemente el nimero de
servicios de voz que pueden ser ofer-
tados a los usuarios del Ministerio.

* Inexistencia de mecanismos de re-
dundancia: En general, las centralitas
del Ministerio no disponen de cami-
nos alternativos o de respaldo para
su conexion a la red publica por lo
que ante una caida en un PRI, la sede
afectada pierde conectividad telef6-
nica con el exterior.

Sobre la red de datos se realizé un
analisis similar a dos niveles: a nivel
MAN (red de conexion entre sedes)
y anivel LAN; (debilidades de la red
local en cada una de las sedes).

En lo que respecta a la MAN de
interconexion, se detectaron tres de-
bilidades.

* Heterogeneidad de tecnologins: De-
bido al crecimiento ad-hoc de la red
de datos, se habia llegado a una situa-
cién en la que convivian gran nimero
de tecnologias de una manera poco
ordenada: esto tenfa consecuencias
negativas en aspectos como el coste
de la solucién de interconexion y la
dificultad en su gestion.

* Inexistencia de lineas de respaldo:
En general, no existian lineas de res-
paldo, por lo que una caida en alguno
de los enlaces causaba la pérdida de
conectividad en la sede afectada.

*Topologia 'y caudales: La topologia
de la red no era adecuada, por existir
puntos tnicos de fallo. Los caudales
de datos se habian quedado desfasa-
dos para las necesidades del momen-
to, existiendo periodos de saturacion
en los enlaces.

Laarquitectura de LAN de las se-
des no era laideal, ya que no respon-
dia a un diseflo claramente estructu-
rado, sino m4s bien a las necesidades
de ubicacion de equipos de usuario
y servidores en diversas ocasiones en
el pasado. Urgencias e imprevistos
habian condicionado las sucesivas
ampliaciones de la LAN en las sedes,
que habian sido realizadas con solu-
ciones técnicas no 6ptimas. Tampoco
existia una separacion fisica y logica
entre equipos de usuario, servidores,
impresoras de red, etc. Por dltimo,
existia un reducido numero de me-
canismos de redundancia, por lo que
en caso de fallo de alguno de los ele-
mentos criticos de la LAN, el servicio
se vefa seriamente afectado.

Como agravante, en la red se uti-
lizaba exclusivamente enrutamiento
estdtico, lo que dificultaba la gestién
y ocasionalmente dabalugara ciertos
problemas dificiles de aislar. »
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Figura 1. Red corporativa de voz a comienzos del aiio 2005
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Realizado al anilisis, se elaboré un
catilogo de proyectos para ir tratan-
do cada una de las dreas en las que
se habfan detectado necesidades.
Los proyectos se dividieron en dos
grupos:

* Proyectos de realizacién interna:
Para ser desarrollados por el perso-
nal de la DITI, contando con con-
tratacién externa de los suministros
necesarios y de algin servicio de ma-
nera puntual.

* Proyectos en colaboracién: Por
sunaturaleza y volumen deberian ser
ejecutados en estrecha cooperacién
con operadores de telecomunicacio-
nes, integradores y suministradores.
La decisién tomada fue realizar su
contrataciéon mediante un concurso
priblico con duracién cuatrienal.
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La decisién de que fuera el perso-
nal interno el que realizara ciertos
proyectos se adopté tanto por mo-
tivos econémicos como técnicos y
formativos. De esta manera, el per-
sonal interno tendria oportunidad
de mejorar su competencia técnica,
para posteriormente formar parte de
los equipos de trabajo que se estable-
cerfan en el marco del concurso de
comunicaciones.

Introduccion de mecanismos de enruta-
miento dindmico

Como ya se ha comentado, en la red
corporativa de datos del Ministerio
a principios del 2005 se utilizaba
exclusivamente enrutamiento es-
titico. El hecho de no disponer de
mecanismos dindmicos dificulta la
gestion de la red y supone un serio
inconveniente a la hora de planificar

el crecimiento ordenado de la mis-
ma. Por este motivo, y teniendo en
cuenta que el equipamiento existente
permitia la puesta en servicio de estos
mecanismos, se decidi6 priorizar este
proyecto antes de acometer redise-
fios de la arquitectura fisica y 16gica.

Como paso preliminar, se reali-
z6 el estudio de diversos protocolos
dentro del grupo de los denominados
IGP (Interior Gateway Protocols):
RIPv2, OSPFv2 e EIGRP. Una vez
consideradas las ventajas e inconve-
nientes de cada protocolo, se eligi6
el protocolo OSPE, por ser un proto-
colo estandarizado que, a cambio de
una cierta complejidad de configura-
cién, facilitaria el crecimiento futuro
delared.

La implantacién del protocolo se
llevé a cabo en el plazo de unas tres
semanas, siendo totalmente trans-




Figura 2. Red corporativa de datos (MAN) a comienzos del aiio 2005
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parente para los usuarios de la red
corporativa. El proyecto finalizé en
octubre de 2005.

Piloto de LAN multiservicio
A finales del afio 2005 se inici6 el
proyecto de puesta en servicio de
una nueva sede del Ministerio. Si-
multineamente, se estaba realizando
la preparacién de los pliegos técnicos
del mencionado concurso de comu-
nicaciones. Por este motivo, se tomo
la decision de dotar a esta sede de una
red multiservicio (telefonia IP + da-
tos + aplicaciones). De esta manera,
se podrian validar en la prictica una
serie de soluciones técnicas antes de
incluirlas en los pliegos técnicos, asi
como calibrar el impacto en los usua-
rios del Ministerio frente al cambio
tecnoldgico a telefonia IP.
Seestudiaronlassolucionesdetres

fabricantes lideres en el sector: Ava-
ya, Cisco y Nortel. La red corpora-
tiva de datos estaba compuesta en su
mayoria por equipamiento de Cisco,
y la red de voz, por equipamiento de
Nortel: era razonable incluir a estos
dos fabricantes en el anilisis. Avaya
fue seleccionada por tratarse de otro
lider en el mercado.

Internamente se elaboré una pro-
puesta técnica basada en las solucio-
nes de Cisco, y en paralelo, se solici-
taron propuestas adicionales a diver-
sos integradores, con el fin de poder
realizar la mejor eleccién posible.

La solucién elaborada interna-
mente resulté finalmente elegida, ya
que aportaba ventajas técnicas:

* Alto grado de redundancia: En
todos los elementos clave de la red,
para lograr la mayor disponibilidad
posible.

* Completitud: Se inclufan todos
los elementos y disefios necesarios
para evaluar la solucién, cosa que no
ocurria con otras propuestas.

* Experiencia interna: El fabrican-
te elegido era bien conocido tanto a
nivel téenico (personal interno con
formacién y capacidad de gestién)
como estratégico (soporte de marca
y existencia de numerosos integrado-
res capacitados para dar soporte a la
solucion).

El plazo de implantaciéon de la so-
lucién fue muy reducido, en torno a
seis semanas, debido a la inminente
puesta en servicio de la sede (Marzo
de2006).Elproyectose completécon
éxito en la fecha prevista, y permitié
obtener conclusiones que fueron in-
corporadas a los pliegos técnicos del
concurso de comunicaciones. »
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Figura 3. Red local de una sede a comienzos del aiio 2005
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Otra de las necesidades de mejora
detectadas era la referente a la propia
arquitectura fisicaylogica de la LAN
de cada una de las sedes del Ministe-
rio, Tras evaluar diversas alternativas,
y utilizando los conocimientos ad-
quiridos durante el proyecto de LAN
multiservicio, finalmente se decidié
implantar un modelo fisico de doble
estrella redundante muy similar al de
dicha sede, que constitufa una arqui-
tectura mds robusta, ficil de gestio-
nar, y que permitirfa la implantacién
paulatina de nuevos servicios.

De esta manera, cada switch de
usuario (capa de acceso) estaria co-
nectado a dos dispositivos centrales
(capa de distribucién y core) que
harfan funciones de conmutacién y
enrutamiento. Igualmente, y con el
fin de eliminar los puntos tunicos de
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fallo, la conectividad de cada sede
hacia la red corporativa, se llevaria a
cabo de manera redundante.

Desde el punto de vista de la ar-
quitectura légica, se tomé la decisién
de realizar la segmentacion de la red,
definiendo un conjunto de VLANs
de propésito especifico para: servi-
dores, PCs de usuario en cada una de
las sedes, equipos en cuarentena, ma-
quinas de gestién, teléfonos IP, etc.

En la actualidad se ha implantado
la nueva arquitectura fisica en tres
de las sedes, mientras que el modelo
légico ya se encuentra implantado
globalmente.

Funciones avanzadas de seguridad

Otros proyectos actualmente en es-
tudio estin relacionados con la me-
jora del nivel de seguridad en la red
corporativa, tanto a nivel de LAN
como de MAN. En particular, se han

detectado dos necesidades, que seran
afrontadas en funcién de los recursos
disponibles:

* Control de admisiéon en red
(NAC): En la actualidad, no se dis-
pone de mecanismos que permitan
autenticar los diversos dispositivos
que se conectan a la red, con el con-
siguiente riesgo de sufrir ataques
internos debido a maquinas que se
conectan sin seguir unas minimas
precauciones de seguridad.

* Encriptacion de flujos de trafi-
co extremo a extremo: Dado que la
infraestructura de la MAN ha evolu-
cionado (en el marco del contrato de
comunicaciones en ejecucion) hacia
un servicio de transporte sobre la red
MPLS de un operador, resulta prio-
ritario el disponer de mecanismos
que permitan securizar, de manera
selectiva, la transmisién de flujos de
informacién entre las diversas sedes.




Figura 4. Proyectos previstos para el periodo 2005-2011
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Estos proyectos son sélo una
muestra dentro del establecimiento
de una politica global de seguridad
informdtica del Ministerio, que de-
bera contar con el impulso y apoyo
del estamento directivo de la organi-
zacién si se quiere lograr el éxito.

La decisién de lanzar el concurso
publico de comunicaciones viene
motivada por dos grupos de factores.
Por un lado, de indole econémica,
ya que se estaban pagando precios
demasiado elevados por los servicios
de comunicaciones, herencia de una
situacion en la que existia un dnico
operador dominante. Por otro lado,

existian argumentos técnicos: una
vez expuestas las necesidades del
Ministerio se deseaba recabar las
propuestas técnicas de los diferentes
operadores y suministradores acerca
de las soluciones técnicas que se po-
dian ofertar.

El pliego del concurso se estruc-
turé en base a ocho lotes. Cuatro lo-
tes deberfan prestar servicio a la red
corporativa de voz y datos del Minis-
terio, mientras que los otros cuatro
deberfan hacer lo mismo con la red
corporativa de la Administracién de
Justicia.

Los cuatro lotes del Ministerio
quedaron definidos como sigue:

* Lote 1: Red MAN entre sedes y

servicio de Internet. Servicios de te-
lefonia fija.

* Lote 2: Servicios de telefonia mévil
(voz y datos).

* Lote 3: Redundancia para MAN y
acceso a Internet.

* Lote 4: Servicios de gestiéon y con-
trol de los lotes 1,2 y 3.

"Tras el proceso de licitacion, fi-
nalmente el adjudicatario de los lotes
1,2 y3 result6ser el grupo Orange Bu-
siness Services (France Telecom S.A.).

La solucién téenica ofertada tie-
ne una serie de puntos destacados:

* Se trata de una red de Telefonia
IP basada en tecnologia Cisco. Existe
un nodo central ubicado en las insta-
laciones del operador. En este nodo »

boletic | 71



TECNOLOGIA

Figura 5. Vista légica LAN multiservicio
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se ubican los equipos que realizan las
funciones de: control y gestién del
sistema de telefonia IP (Cisco Call
Manager), gateways o pasarelas ha-
cia las redes publicas de voz, etc. En
el caso de un fallo enlos elementos de
este nodo central, existe una solucién
de redundancia que permite garanti-
zar la continuidad en el servicio de
voz. Esta solucién estd compuesta
por un conjunto de gateways ubica-
dos en las sedes y un segundo cluster
de Call Managers fisicamente ubica-
do en una de las sedes del Ministerio.
Si tuviera lugar un fallo simultineo
de ambos clusters, entraria en mar-
cha un tercer mecanismo de super-
vivencia que permitiria garantizar el
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servicio de manera parcial, utilizan-
do para ello la infraestructura local
de cada sede (mediante la funcién
SRST).

* La conectividad entre sedes se
realiza a través del backbone MPLS
del operador, existiendo diversas
tecnologias de acceso a dicho back-
bone.

* El acceso de cada sede a la red
MPLS se realiza de manera redun-
dante en equipos y lineas, de manera
que cada sede dispone de cuatro li-
neas distintas. Igualmente, se diver-
sifica en todo lo posible la gama de
tecnologias de conexién, utilizando
las siguientes: fibra éptica propia o de
operador alternativo (COLT), radio-

enlaces punto a punto propios o de
operador alternativo (ONO), lineas
SHDSL y circuitos punto a punto de
operador alternativo (Telefénica).

* Existe redundancia en el extremo
del operador, ya que la conectividad
de las lineas de una misma sede estd
diversificada entre dos nodos distin-
tos de la red.

* Las cuatro sedes ubicadas en la
C/San Bernardo en Madrid estin do-
tadas de una solucién de acceso di-
versificado y dual. Esta solucién dota
de accesos independientes — tanto a
Internet como a la red MPLS - a las
dos sedes de esta zona en las que se
ubican el CPD principal y el de res-
paldo del Ministerio.




Figura 6. Nueva red integrada de voz y datos
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En el momento de escribir este ar-
ticulo, se ha finalizado el despliegue
de la nueva MAN sobre MPLS, asi
como los accesos redundantes a In-
ternet. Igualmente, se encuentra en
funcionamiento la solucién de Tele-
fonfa IP que se desarroll6 como parte
del piloto de LAN multiservicio (una
sede con 350 usuarios). Enlasiguien-
te fase de despliegue, se acometerd
la migracién paulatina del resto de
sedes a la solucion de telefonia IP
global.

En este articulo se ha presentado
la evolucién tecnoldgica de las re-
des del Ministerio de Justicia desde
principios del afio 2005. Partiendo
de una situacién inicial con redes de
vozy datos “ad hoc” que tradicional-
mente habian tenido un crecimiento
no planificado, siempre en base a las

necesidades de cada momento, se
han expuesto los diversos proyectos
que estdn haciendo posible el evo-
lucionar desde esa situacién inicial a
una situacién mucho mas adecuada a
las necesidades de una organizacién
como el Ministerio de Justicia. Esta
evolucién viene marcada por tres ejes
principales:
* Reduccion de costes.
* Mejora de los niveles de servicio.
* Aumento del nimero de servicios
ofrecidos por la red corporativa.

Una vez completado el proceso
de cambio tecnolégico, el Ministerio
dispondra de una tnica red sobre la
que se prestardn, de manera integra-
da, los servicios de comunicaciones
de telefonia fija, datosy telefonia mé-
vil del Ministerio.

Adicionalmente, se habran reali-
zado las tareas necesarias para garan-
tizar que esta red tenga los elevados

niveles de disponibilidad y calidad de
servicio que den respuesta a los exi-
gentes requisitos de comunicaciones
de una organizacién como el Minis-
terio de Justicia. <8
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